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Преди да свържете уреда за първи път, моля, прочетете тези инструкции внимателно!

ОБЩИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
•	 Тази инструкция е съставна част от уреда. Той следва да се съхранява грижливо в близост до уреда,  

дори ако последният бъде прехвърлен на нов собственик или потребител и/или преместен на 
друго място.

•	 Внимателно прочетете инструкциите и предупрежденията, съдържащи се в този наръчник.   Те 
предоставят важна информация за безопасното инсталиране, употреба и поддръжка на вашия нов 
уред.

•	 Инсталирането е задължение на купувача и трябва да бъде извършено от компетентно лице в 
съответствие с инструкциите, съдържащи се в населеното място.

•	 Използването на уреда за цели, различни от посочените, е строго забранено. Производителят и 
вносителя, няма да носи отговорност за никакви щети, причинени от неточна, неправилна или 
неразумна употреба или от неспазване на инструкциите, изложени в настоящото.

•	 Неправилното инсталиране може да причини телесна повреда, имуществени щети и наранявания; 
производителят не носи отговорност за такива щети.

•	 Инсталирането, поддръжката и всички други намеси трябва да бъдат осъществени от компетентно 
лице в пълно съответствие с приложимите законови разпоредби и инструкциите, предоставени от 
производителя.

•	 Съхранявайте всички опаковъчни материали (скоби, полиетиленови пликове, полистиролава пяна 
и др.) извън достъпа на деца, тъй като са опасни.

•	 Този уред не е предвиден да бъде използван от лица (включително деца) с намалени физически 
и сетивни способности или лица без опит и познания, освен ако не са контролирани от лица, 
отговарящи за тяхната безопастност, за да бъде сигурно, че няма да си играят с уреда.

•	 Всички ремонтни дейности, трябва да се извършат само от компетентно лице, използвайки 
единствено оригинални резервни части.

•	 За да се избегне опасно покачване на температурата, тя се настройва от оперативен термостат, 
който играе ролята на предпазно устрйство, което може да се нулира.

•	 Електрическо свързване на уреда, трябва да бъде извършено в съответствие с инструкциите, 
предоставени в съответния образец.

•	 В близост до уреда не трябва да се поставят запалими материали 
•	 Не извършвайте действия, свъзани с отваряне на уреда, защото се подлагате на риск от: Смърт 

предизвикана от удар от електрически ток от компонентите под напрежение. Телесна повреда от 
изгаряния или рани, причинени от остри ръбове или издатини.

•	 Не трябва да стартирате или спирате уреда просто чрез включване или изключване в електрическата 
мрежа, защото се подлагате на риск от : Смърт предизвикана от удар от електрически ток от 
повреден кабел, щепсел или контакт. Не увреждайте захранващ кабел, защото се подлагате на 
риск от : Смърт предизвикана от удар от електрически ток от оголени жици под напрежение.

•	 Не увреждайте захранващ кабел, защото се подлагате на риск от : Смърт предизвикана от удар от 
електрически ток от оголени жици под напрежение.

•	 Не оставяйте нищо върху уреда, защото се подлагате на риск от : Телесна повреда, предизвикана 
от предмети, падащи от уреда, поради вибрации. Повреждане на уреда или други предмети под 
него, поради падане в резултат на вибрациите.

•	 Не се качвайте върху уреда, защото се подлагате на риск от : Телесна повреда, поради падане на 
уреда. Повреждане на уреда или други предмети под него, поради падане от мястото, на което е 
инсталиран.

•	 Не се опитвайте да почиствате уреда, преди да го изкючите от електрическото захранване, защото 
се подлагате на риск от : Смърт предизвикана от удар от електрически ток от компонентите под 
напрежение.

•	 Инсталирайте уреда на стабилна стена, която не е подложена на вибрации, защото се подлагате на 
риск от шум по време на работа.

•	 Осъществете всички електрически връзки, използвайки проводници с подходящо сечение, защото 
се подлагате на риск от : Пожар, предизвикан от преминаване на електрическия ток през кабели 
с малко сечение.

•	 Нулирайте всички предпазни и контролни функции, засегнати от някоя намеса, осъществена върху 
уреда и се уверете, че те работят правилно преди повторна употреба на уреда, защото се подлагате 
на риск от : Повреда или излючване на уреда, поради неконтролируема операция.

•	 Не използвайте никакви инсектициди, разтворители или агресивни препарати за почистване на 
уреда, защото се подлагате на риск от : Повреждане на пластмасовите и боядисаните части.

•	 Не поставяйте уреда близо до контакти, тръби и други.
•	 За да избегнете изгаряния, не докосвайте уреда по време на работа.
•	 Моля, използвайте дръжката, когато пренасяте уреда.
•	 Не поставяйте кабела под мокета или килима и не позволявайте той да бъде заплаха.
•	 Включете уреда само в заземен контакт.
•	 Ако е наранен кабелът,  същият трябва да бъде заменен от производителя или от оторизирано 

лице.
•	 Не покривайте уреда за да не се получи прегряване.
•	 При използване се уверете, че е в правилна позиция, в проветриво е сухо помещение.



•	 Не поставяйте чужди тела в уреда, защото това би довело до пожар, електрически удар или повреда 
в самия уред.

•	 Не използвайте удължител, освен ако това не е одобрено от електротехник.
•	 Не изпoлзвайте уреда близо до пердета, горива или силно избухливи вещества, както и 

лесноразтопими предмети.
•	 Поставете  уреда на не по-малко от 1 м от запалими материали, като мебели, възглавници, дрехи 

и пердета.
•	 Не използвайте уреда в помещения използвани за съхранение на горива, бои и други запалими 

вещества. 
•	 Не използвайте уреда навън.

	 Инсталация

• По време на първата употреба и за няколко минути може да се появи миризма и шум поради 
разширяването на някои вътрешни части. Това е нормално, така че трябва да осигурите подходяща 
вентилация. Миризмите са моментни и бързо се разсейват.
• За по-голяма ефективност, уверете се, че сте изчислили мощността на конвектора според квадратурата 
на помещението. 
• Закрепете радиатора към стабилна стена и се уверете, че е добре нивелиран.
• Избягвайте да инсталирате уреда в ъгли.
• Съветваме да не монтирате уреда под прозорците, тъй като това благоприятства загубата на топлина.
• Радиаторът трябва да е далеч, на минимално разстояние от 15 см от всякакви горими материали, 
завеси, мебели, столове и др. (фиг. 1). 
• Оставете минимално разстояние от 1 m от предната част на уреда до всякакви препятствия (мебели, 
стени, завеси, например), които биха могли да попречат на работата му.
• Също така спазвайте минимално разстояние от 15 см между уреда и страничните стени и всякакви 
други препятствия (стени, например), които могат да повлияят на функционирането му. Освен това 
поддържайте минимално разстояние от 35 см отгоре на уреда без препятствия и минимално разстояние 
от 15 см от пода.
• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ако този уред е монтиран в баня, той трябва да се инсталира само в зони 2 или извън 
зони (зона 3), съгласно BS 7671 Изисквания за електрически инсталации, раздел 701. Инсталирането на 
този уред в зони 0 или 1 на банята е напълно забранена. Фигура 2 по-долу е само за информационни 
цели, препоръчваме ви да се свържете с професионален електротехник.
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Техническа характеристика

TX Frequency : Wi-Fi :2412-2472 MHz/2422-2462 MHz
Bluetooth/BLE : 2402-2480 MHz

RX Frequency : Wi-Fi :2412-2472 MHz/2422-2462 MHz
Bluetooth/BLE : 2402-2480 MHz

ITU Designation : GID, DID, FID

Output Power : Wi-Fi : 19.19 dBm (802.11b), 19.68 dBm (802.11g) 19.52 dBm (802.11 n20), 19.53 dBm (802.11n40)
Bluetooth : 6.73 dBm ; BLE :8.23 dBm

Modulation : Wi-Fi : DSSS, OFDM
Bluetooth : GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK BLE :GFSK

Antenna: PCB Antenna, 3.4 dBi



Монтаж на стена 

Уредът е оборудван със стойка за окачване на уреда.
Закрепете уреда към стената, като трябва да използвате шаблона, който се намира в кутията. Следвайте 
тези инструкции:
• Маркирайте позицията на отворите с помощта на шаблона за пробиване на отвори, като вземете 
предвид разстоянието (15 см) спрямо пода.
• Направете дупките и поставете дюбелите, включени в комплекта за монтаж.
• Поставете стойката за стена и затегнете винтовете, докато детайлът е монтиран.
• Закачете конвектора и накрая завийте предпазната част докрай.

Електрозахранване

Този уред е оборудван със захранващ кабел H05V2V2-F 2x1,0 mm².
Проверете състоянието на вашата електрическа инсталация и свързващите кабели.
Този уред не изисква заземяване, тъй като има двойна електрическа изолация.
Свържете се с лицензиран електротехник за помощ

Свързване на радиатора.

Регистрирайте се в HJM чрез приложението, което можете да намерите в Google play или Apple store.

Влезте в приложението с вашия акаунт, за да настроите данните за вашия дом и следвайте инструкциите 
на екрана.

Добавяне на конвектори

Радиаторите трябва да бъдат свързани, за да се управляват чрез приложението. За да започнете процеса 
на свързване на оборудването чрез приложението HJM, следвайте инструкциите в приложението.
Можете да използвате приложението веднага щом имате потребителски акаунт. Кликнете върху 
„инсталиране“ и след това щракнете върху wifi радиатор и следвайте съветника:



Изберете вашата домашна мрежа и въведете паролата.

Бутонът M./OK трябва да бъде натиснат за 3 секунди. Това стартира процеса на конфигуриране на Wi-
Fi, който ще бъде достъпен за 5 минути, в това състояние екранът на оборудването ще мига, след това 
време ще е необходимо да рестартирате процеса, за да можете да конфигурирате Wi-Fi.
Трябва да отидете в Wi-Fi настройките на вашия смартфон и да изберете мрежата, която излъчва 
радиатора (Heater_XXXX) и да се свържете с нея. В зависимост от модела на смартфона може да получите 
известие като „Wi-Fi без достъп до интернет“, което показва, че искате да поддържате връзката. След 
няколко секунди радиаторът ще бъде свързан.
Върнете се към Wi-Fi настройките на вашия смартфон и изберете вашата обичайна мрежа.



Оборудването е правилно свързано, когато иконата            се появи в горния десен ъгъл на екрана.
Ако функцията на пилотния кабел е активирана, тя ще бъде деактивирана, когато оборудването е 
свързано.

Радиаторът вече ще бъде свързан. В този момент вече можете да контролирате програмирането и 
температурите на радиатора чрез приложението HJM.

Най-често срещаните проблеми при свързване на радиатора.
При регистрация на оборудването процесът не е завършен.
Проверете дали откриването на оборудването е стартирано правилно, като натиснете за няколко 
секунди бутона OK, както е посочено в приложението.
Проверете дали иконата на антената мига на дисплея на устройството. Ако е така, мрежовата 
конфигурация е изпратена правилно, но може да възникнат следните проблеми:

- Изпратената мрежа и/или парола не са правилни. Повторете процеса на регистрация, като потвърдите
внимателно дали мрежата и паролата са правилни. Важно е да запазите главни и малки букви, както 
и други знаци.
- Оборудването няма достъп до мрежата. Възможно е мрежата и паролата да са правилни, но WiFi 
мрежата да не е достатъчно силна, за да достигне до оборудването. Опитайте да поставите оборудването 
по-близо до рутера или опитайте друга мрежа по-близо до вас.
При регистриране на оборудването приложението не показва списък с WiFi мрежи, за да изберете и 
конфигурирате радиатора с него
Този списък се появява само на телефони с Android и само ако преди това сте предоставили на 



приложението точното разрешение за местоположение, което искате. Ако е отказано, отидете в 
настройките на мобилното устройство и в опциите на приложението предоставете точното разрешение 
за местоположение и повторете процеса.
Ако това е устройство с iOS, не е възможно да се изброят WiFi мрежите поради ограниченията на 
операционната система на устройството с iOS. Ще трябва да въведете мрежата на ръка, моля, не 
забравяйте да влезете правилно в мрежата и нейната парола.
При регистриране на оборудването в режим AP, то не намира мрежата Heater_xxxx.
В този режим е необходимо да получите достъп до WiFi настройките на вашето мобилно устройство, 
за да търсите Heater_xxxx мрежа и се свържете с нея. Ако мрежата не се появи, уверете се, че успешно 
сте стартирали откриването на оборудването, като натиснете бутона OK за няколко секунди, както 
е посочено от приложението. Ако това вече е направено, подсветката на дисплея ще мига, в който 
случай актуализирайте списъка с мрежи на мобилното устройство, докато се появи. Можете също така 
да деактивирате и активирате WiFi на мобилното устройство, за да се актуализира списъкът с мрежи.
Когато регистрирам оборудването в режим AP, се свързвам към мрежата Heater_xxx, но приложението 
ми казва, че не съм свързан
Когато са свързани към мрежата на радиатора Heater_xxxx, някои мобилни устройства може да открият, 
че това не е мрежа с данни и да попитат дали връзката трябва да се поддържа. В такива случаи 
отговорът трябва да е да.
Проверете дали веднага след свързването към мрежата Heater_xxx тя не е свързана чрез данни, т.е. на 
мобилното устройство се появява само иконата за WiFi. Ако проблемът продължава, изтрийте
Heater_xxxx мрежа от списъка със запазени мрежи и повторете процеса, като не забравяйте да кажете 
да останете свързани с Heater_xxxx.
Мобилното ми устройство не ми позволява да се свържа с мрежата Heater_xxxx.
Изтрийте мрежата Heater_xxxx от списъка със запазени мрежи на вашето мобилно устройство и опитайте 
отново. Ако ви попита дали искате да поддържате връзката дори и да нямате данни, отговорете с да. 
Ако бъдете попитани за някакво разрешение за достъп до локални мрежи, отговорете с да.
Устройството ми изглежда като изгубено в приложението и имам достъп само до хронологията.
Отидете на екрана на оборудването и проверете иконата на антената:
- Ако иконата мига, проверете дали мрежата, за която е конфигуриран, все още е същата.
Ако мрежата е променена, отидете в приложението на Начало→ име→ Радиатор.
→ Конфигурирайте WiFi и следвайте процеса на преконфигуриране на оборудването.
Ако мрежата не е променена, проверете дали имате достъп до интернет и се уверете, че в зоната на 
радиатора има достатъчно мрежово покритие. Ако това не е така, изберете друга мрежа с достатъчен 
сигнал.
- Ако иконата не мига. Явно радиаторът е правилно конфигуриран. Уверете се, че
че това е същият радиатор, който изглежда липсва в приложението и ако е така, изключете го от 
контакта за 5 секунди и
включете го отново.
- Ако няма икона на антена. Радиаторът не е конфигуриран, конфигурацията може да е била изтрита 
или е извършено нулиране. Отидете в приложението на Home→Name of home→Radiator→Configure 
WiFi и следвайте процеса на преконфигуриране на оборудването.



	 1. Въведение

ден от седмицата

текущ режим

пилотен 
кабел 
само за 
Франция

“Отворен 
прозорец”

лъчист индикатор

индикатор за работещ 
нагревател

температурен индикатор

зададена температура 
/ текущо време /  
обяснително съобщение

индикатор за Wi Fi

Това устройство има 4 основни бутона:

- Бутон:          позволява ви да намалявате и да навигирате между различните менюта.

- Бутон:          позволява увеличаване и навигация между различните менюта.

- Бутон M./OK: позволява промяна на режима на работа и потвърждение/достъп до различните менюта 
и настройки.
- Бутон Config/Pr.: позволява достъп до настройките за програмиране и разширени настройки.

	 2. Режими на работа
Режимите на работа са: режим “изключен”, ръчен режим и автоматичен режим. Превключването 
между различните режими става чрез натискане на бутон M./OK.

	 2.1 Режим “Изключен”
Режим на изключване на конвектора. Иконата ИЗКЛ. и времето ще се покажат на екрана, както е 
показано на фигурата.



	 2.2 Ръчен режим

Ръчен/основен режим на конвектора, при който се задава температура между 5ºC - 30ºC. 
За да промените температурата, използвайте бутоните      и       намалявайки/увеличавайки на 
интервали от 0,5ºC. Дисплеят ще покаже иконата за ръчно управление и зададената температура.

	 2.3 Автоматичен режим

Автоматичен / Програмиращ режим на конвектора, при който се следва седмично почасово 
програмиране с три избираеми температури: комфорт, еко и режим против замръзване. Има 
възможност за програмиране на половин или цели часове.
На дисплея ще се покаже текстът “Pro”, редуващ се със зададената температура, иконата за 
автоматичен режим и иконата за програмиране на температурата за текущия период.

2.3.1 Автоматично модифициран режим

Автоматично модифицираният режим е специален режим в рамките на автоматичния режим, 
в който може да бъде зададена температура на зададената точка, различна от тази, зададена в 
програмирането, докато не настъпи промяна на периода в програмирането. 
За достъп до този режим натиснете бутоните      и      , за да увеличите или намалите зададената 
температура.
Дисплеят ще покаже зададената температура, иконата Auto и иконата Manual мигат.

	 3. Специални режими на работа

	 3.1 Режим на усилване
Режимът Boost е специален режим на работа, който задава избрана от потребителя температура за 
зададено от потребителя време.
За задаване на този режим е необходимо кратко натискане на бутона CONFIG/PR. 



Първо се отваря екранът за настройка на температурата, където температурата може да се променя 
с бутоните      и

Потвърдете с натискане на бутона M./OK и отидете в изгледа за настройка на часа.

Избираемото време ще бъде в цели часове от 1 до 24 часа, на стъпки от 1 час, и се задава с 
бутоните       и      . Потвърждението с бутона M./OK настройва режима Boost за избраното време.

Режимът Boost ще се появи на дисплея, редувайки текста “bSt”, зададената температура и 
оставащото време до края на настройката на времето на Boost функцията. В края на настройката на 
времето ще се върне към работния режим преди изибрането на Boost функцията.

Ако искате да прекратите преди зададеното време, натиснете клавиша Config/Pr. Ще се върнете към 
режима на работа преди избора на режим Boost.

	 3.2 Режим на пилотен кабел

Функционалността на пилотния кабел ще бъде налична, докато оборудването не е свързано. Ако 
пилотният кабел е активиран, режимът на работа ще бъде зададен от командата, получена от 
пилотния проводник.
Оборудването ще покаже иконата на пилотния проводник, текста на командата, съответстваща на 
режима на работа и температурата, която сте задали. Режимът на пилотния кабел има шест различни 
команди:
- Off: текстът “OFF” се редува с часа.
- Комфорт: текстът “CF” се редува с комфортната температура.
- Ехо: текстът “ECO” се редува с температурата на ехото.
- Антифриз: текстът “ICE” се редува с температурата на антифриза.
- Комфорт -1: текстът “CF-1” се редува с комфортната температура - 1ºC.
- Комфорт -2: текстът “CF-2” се редува с комфортна температура - 2ºC.





	 4. Настройки

	 4.1 Настройка на температурите за програмиране

Настройката на температурите за програмиране ви позволява да зададете стойността на 
температурите комфорт, еко и против замръзване. За достъп до тази настройка е необходимо да 
натиснете бутона CONFIG/PR за около 3 секунди, докато на дисплея се покаже

Температурите за програмиране трябва да имат разлика от поне 0,5ºC помежду си. Температурата се 
повишава или намалява с помощта на бутоните       и       стойността се потвърждава с бутона M./OK 
и се задава следващата температура. Стойностите по подразбиране ще бъдат:
- Комфортна температура:  21.0ºC.
- Температура “Еко”: 18.0ºC.
- Температура против замръзване: 7.0ºC.

За да завършите, натиснете Config/Pr. Ще се върнете към работния режим преди избора.

	 4.2 Настройки на времето и програмата

За достъп до тази настройка е необходимо продължително натискане от 3 секунди на бутона CON-
FIG/PR, и така имате достъп до настройката за време и след завършване се осъществява достъп до 
настройката за програмиране.
Настройката на времето ще бъде достъпна само ако конвекторът не е свързано с Wi Fi. Така че, ако 
уредът е свързан, настройката за програмиране ще бъде достъпна директно.

	 4.2.1 Настройка на часа
Първо се показва настройката на дните от седмицата, които ще мигат. Стойността може да се 
промени с бутоните + и - и да се потвърди с бутона M./OK. След като това бъде потвърдено, 
настройката на часовете и минутите ще се извърши по същия начин.

След като приключите с настройката на часа, ще преминете към настройката на програмирането.



	 4.2.2 Програмиране на настройка и времеви интервал

Настройката за програмиране започва с избора на времевия интервал за програмиране: цели 
часове ( 60 минути) или половин час ( 30 минути).

Ако стойността на времевия интервал на програмирането е потвърдена, се осъществява достъп до 
менюто за програмиране. В това меню са налични четири различни опции за програмиране:
- Един ден: САМО ЕДИН ДЕН. Настройка за програмиране ден по ден. Преминава през всички дни и 
часове от седмицата

- Всеки ден: ВСИЧКИ. Задаване на график за всички дни по едно и също време. Той ще преминава 
през всички часове на деня.

- Част от дните: Конкретна част от денонощие/седмица. Позволява ви да зададете програма 
“Понеделник до петък” и “Събота и неделя”.

- Само през почивните дни: З-И. Програмиране на конфигурация само през почивните дни, 
включително: петък, събота и неделя. Същото като по-горе.

За да навигирате през различните времена, използвайте бутоните      и      , а за да промените 
програмната температура за този период, натиснете клавиша: M./OK.  

	 5. Разширени настройки

Достъпът до разширените настройки се осъществява с продължително натискане на бутона CONFIG/
PR за 5 секунди, докато дисплеят покаже



След това направете още едно продължително натискане от 5 секунди на бутона CONFIG/PR и 
отидете директно в менюто C1.

  За да превключвате между различните менюта, използвайте клавишите       и      , като натиснете 
M./OK за да влезнете в тях.
Дисплеят на оборудването ще покаже текста Cx, редуващ се с текста/иконата на конфигурацията, до 
която се осъществява достъп.

	 5.1 Настройка на мерни единици 

Менюто C1 позволява настройка на единиците. Налични са единици Целзий или Фаренхайт.

	 5.2 Задаване на типа управление

Меню C2 позволява настройка на типа управление на оборудването. Налични са следните видове 
контрол:
- Хистерезис 0,25 (H0,25).
- Хистерезис 0,35 (H0,35).
- Хистерезис 0,50 (H0,50).
- Хистерезис 0,75 (H0,75).
- PID.

	 5.3 Настройка на измерваната и поддържаната темпуратура

Меню C3 позволява регулиране на измерването на сондата за стайна температура. Възможно е 
да се увеличи или намали това отместване ±3ºC, със стъпки от 0,1ºC. Това меню ще се показва в 
оборудването, редувайки стойността на изместване и измерената стайна температура.



	 5.4 Конфигуриране на режим на прозорец

Меню C4 позволява активиране/деактивиране на режим “Отворен прозорец”. В случай, че тази 
функционалност е активирана, конвекторът автоматично се изключва при внезапно спадане на 
измерената стайна температура.

	 5.5 Настройки за излъчване  

Меню C5 позволява активиране/деактивиране на истинско излъчване. Тази функция ще се използва 
само с автоматичен режим. Ако е разрешено, това означава, че уредът може да се включи по-рано, 
за да достигне зададената температура през следващия работен период.



	 5.6 Настройка на коефициента на ограничаване на мощността

Меню C6 позволява настройка на коефициента на работа на потребителя. Това е ограничение на 
мощността, при което ефективната мощност на товара се намалява с процент, за да се ограничат 
повърхностните температури на оборудването. Налични са три опции:
- ИЗКЛ.: не се прилага ограничение на мощността.
- Ниска повърхностна температура (LST): прилага се 70% ограничение на мощността.
- Грижа за бебето (bbc): прилага се 50% ограничение на мощността.

	 5.7 Настройка на пилотния проводник

Меню C7 позволява активирането/деактивирането на пилотния кабел. Тази функционалност ще 
влезе в действие само ако оборудването не е свързано, ако е свързано, няма да е налично.

	 5.8 Показване на версията на фърмуера

Меню C8 ще покаже версията на фърмуера, програмирана в оборудването.



	 5.9 Настройки по подразбиране

- Единици: Целзий.
- Тип управление: PID.
- Отместване: 0ºC.
- Режим прозорец: ВКЛ.
- Истинско излъчване: ИЗКЛ.
- Коефициент на работа на потребителя: ИЗКЛ.
- Пилотен кабел: ИЗКЛ.

	 6. Грешки

Ако възникне грешка в конвектора, той спира да работи правилно и зареждането незабавно се 
деактивира. На дисплея ще се появи съобщение за грешка, независимо от работния режим, в който 
е уредът. Докато грешката не изчезне, конвекторът няма да функционира правилно.
В това оборудване са налични шест работни грешки.

- Грешка при късо съединение: Err1.
- Грешка при претоварване: Err2.
- Грешка при ниско натоварване: Err3.
- Грешка при прегряване: OH.
- Грешка при късо съединение на сондата: SC.
- Грешка при отворена верига на сондата: OC.
- Грешка във времето, невалиден час: PdHr.

	 7. Допълнителни функционалности

	 7.1 Заключване на клавиатурата

Възможно е да заключите клавиатурата, правейки бутоните неизползваеми, докато не бъде 
отключена. Комбинацията от клавиши, която позволява заключване/отключване е следната: 
продължително натискане за 3 секунди на клавишите и едновременно.
В случай, че устройството се заключи, на екрана ще се появи съобщението: “Заключване”. Ако 
устройството се отключи, ще се появи съобщението “UnLo”.

	 7.2 Липса на функционалност 

Функцията далеч/вън позволява температурата на устройството да се понижава автоматично с X 
градуса (2.0ºC по подразбиране), дефинирана от приложението, когато потребителят не е вкъщи. В 
случай на работа, текстът “Out” ще се появи на екрана, редувайки се с нормалния режим на работа.
Този режим ще бъде изключен, когато потребителят се върне у дома или когато се натисне 
произволен клавиш на оборудването локално, в който случай функционалността ще бъде 
деактивирана за два часа.



	 7.3 Нулиране

За достъп до менюто за нулиране, бутоните M./OK + CONFIG/PR трябва да бъдат натиснати за 10 
секунди. В това меню има два различни вида нулиране, навигация с клавишите       и       достъп до 
единия или другия:     
- Софт нулиране (rES1): това е нулиране, което ви позволява да възстановите всички настройки до 
фабричните настройки по подразбиране, като запазите идентификационните данни за Wi-Fi.
- Нулиране на Wi-Fi (rES2): позволява нулиране само на идентификационните данни за Wi-Fi.

	 7.4 Включване на нагревателя

Ако нагревателят е включен, на екрана ще се покаже иконата за отопление       . 

Ако факторът на ограничаване на мощността е зададен на един от режимите: LST или bbc, т.е. 
прилага се фактор на ограничаване на мощността, иконата за отопление ще мига.

ТЕРМИЧНА БЕЗОПАСНОСТ

В случай на прегряване, предпазно устройство автоматично прекъсва работата на радиаторите. 
След охлаждане радиаторът автоматично ще се нулира.

ПОДДРЪЖКА

Вашият радиатор обаче не изисква редовна поддръжка, за да се гарантира неговата добра работа:

Винаги изключвайте устройството от електрическата мрежа, преди да извършите каквато и да е 
операция по почистване или поддръжка.

Оставете да изстине преди почистване.

За да избегнете всякакъв риск от токов удар, почистете уреда с мека, влажна кърпа, за да избършете 
външната страна на радиатора и да премахнете праха и мръсотията.

Не използвайте почистващи препарати, разтворители, абразивни продукти или други химически 
продукти за почистване на радиатора.

НИКОГА не потапяйте устройството във вода или други течности.

Можете да използвате прахосмукачка или гъвкава четка за почистване на въздушните решетки. 
Тази поддръжка трябва да се извършва редовно, за да се осигури оптимална работа. Уверете се, че 
радиаторът е напълно сух, преди да го включите отново.



Изисквания към информацията за електрическите локални отоплителни топлоизточници 
Регламент (ЕС) 2015/1188

Идентификатор(и) на модела Evelyn 2000 WiFi

Позиция Символ Стойност Мерна 
единица

Позиция Мерна единица

Топлинна мощност Вид топлинно зареждане, само за електрически акумулиращи 
локални отоплителни топлоизточници

Номинална 
топлинна 
мощност

Pnom 2 kW
ръчен регулатор на топлинното зареждане с 
вграден термостат не

Минимална топлинна 
мощност 
(примерна)

Pmin 0.00 kW
ръчен регулатор на топлинното зареждане 
с обратна връзка за температурата в 
помещението и/или навън

не

Максимална непрекъсната 
топлинна мощност Pmax,c 2 kW

електронен регулатор на топлинното 
зареждане с обратна връзка за 
температурата в помещението и/или навън

не

Спомагателно 
потребление на 
електоенергия

отдавана чрез обдухване топлинна енергия
не

При номинална топлинна 
мощност

elmax 1.5 kW Вид топлинна мощност/регулиране на температурата в 
помещението 

При минимална топлинна 
мощност

elmin 0.00 kW една степен на топлинна мощност и без 
регулиране на температурата в помещението

не

В режим на готовност el SB 0.0005 kW две или повече ръчни степени, без 
регулиране на температурата на 
помещението

не

с механичен термостат за регулиране на 
температурата в помещението не

с електронен регулатор на температурата в 
помещението не

електронен регулатор на температурата в 
помещението и денонощен таймер не

електронен  регулатор на температурата в 
помещениетио и седмичен таймер да

Други варианти за регулиране (възможен е повече от един избор)

регулиране на температурата в помещението 
с откриване на човешко присъствие не

регулиране на температурата в помещението 
с откриване на отворен прозорец да

с възможност за дистанционно управление да

с адаптивно управление на пускането в 
действие да

с ограничение на времето за работа да

с датчик във вид на черна полусфера не

Координати за контакт

Този символ показва, че уредът не трябва да се третира като битов отпадък при изхвърляне.
Вместо това, трябва да бъде предаден на оторизиран събирателен център за рециклиране 
на електрически и електронни уреди.  При правилно изхвърляне на този уред, ще бъдат 
избегнати потенциални рискове за здравето и неблагоприятни последици за околната среда. 
Санкциите за неспазване на тези процедури по изхвърляне са установени в местното законодателство.
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