
Инструкция за инсталация, използване 
и поддръжка на

буфери за битова вода



Тази инструкция трябва да бъде прочетена вимателно и запазена за бъдещи справки. Спазвайте всички указания от стикерите залепени 
върху уреда.
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1. ОБЩИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
•	 Тази инструкция е съставна част от уреда. Тя следва да се съхранява грижливо в близост до уреда,  дори 
ако последният бъде прехвърлен на нов собственик или потребител и/или преместен на друго място.
•	 Внимателно прочетете инструкциите и предупрежденията, съдържащи се в този наръчник. Те предоставят 
важна информация за безопасното инсталиране, употреба и поддръжка на Вашия нов уред.
•	 Инсталирането е задължение на купувача и трябва да бъде извършено от компетентно лице в 
съответствие с инструкциите.
•	 Използването на уреда за цели, различни от посочените, е строго забранено. Производителят не носи 
отговорност за никакви щети, причинени от неточна, неправилна или неразумна употреба или от неспазване 
на инструкциите, изложени в настоящото.
•	 Неправилното инсталиране може да причини телесна повреда, имуществени щети и наранявания; 
производителят не носи отговорност за такива щети.
•	 Инсталирането, поддръжката и всички други намеси трябва да бъдат осъществени от компетентно лице 
в пълно съответствие с приложимите законови разпоредби и инструкциите, предоставени от производителя.
•	 Съхранявайте всички опаковъчни материали (скоби, полиетиленови пликове, полистиролава пяна и 
др.) на място недостъпно за деца, тъй като са опасни.
•	 Този уред не е предвиден да бъде използван от лица (включително деца) с намалени физически и 
сетивни способности или лица без опит и познания, освен ако не са контролирани от други лица, които да 
отговарят за тяхната безопасност, за да бъде сигурно, че първите няма да си играят с уреда.
•	 Всички ремонтни дейности, трябва да се извършват само от компетентни лица, използвайки единствено 
оригинални резервни части.
•	 Строго се забранява уредът да се докосва, докато сте боси, с мокри ръце или крака.
•	 За да се избегне опасно покачване на температурата, тя се настройва от оперативен термостат, който 
играе ролята на предпазно устройство, което може да се нулира.
•	 Електрическото свързване на уреда, трябва да бъде извършено в съответствие с инструкциите, 
предоставени в съответния образец.
•	 В близост до уреда не трябва да се поставят запалими материали.
•	 Обезопасителният елемент предпазва от превишаване на налягането, в случаите, в който се доставя 
с уреда, не трябва да се настройва ръчно и следва да се заменя с други подходящи, когато не съответства на 
действащите норми и закони.
•	 Електрическите водонагреватели работят с налягането от водопровода. Уредите са произведени 
съгласно действащите стандарти и са тествани и сертифицирани от упълномощени лаборатории.  

2. СТАНДАРТИ ЗА ОБЩА БЕЗОПАСНОСТ

•	 Не извършвайте действия, свързани с отваряне на уреда, защото се подлагате на риск от: Смърт 
предизвикана от удар от електрически ток от компонентите под напрежение. Телесна повреда от изгаряния 
или рани, причинени от остри ръбове или издатини.
•	 Не трябва да пускате или спирате уреда просто чрез включване в или изключване от електрическата 
мрежа, защото се подлагате на риск от : Смърт предизвикана от удар от електрически ток от повреден кабел, 
щепсел или контакт.
•	 Не увреждайте захранващ кабел, защото се подлагате на риск от : смърт предизвикана от удар от 
електрически ток от оголени жици под напрежение.
•	 Не оставяйте нищо върху уреда, защото се подлагате на риск от : телесна повреда, предизвикана от 
предмети, падащи от уреда, поради вибрации. Повреждане на уредът или други предмети под него, поради 
падане в резултат на вибрациите.
•	 Не се качвайте върху уреда, защото се подлагате на риск от : телесна повреда, поради падане на уреда. 
Повреждане на уреда или други предмети под него, поради падане от мястото, на което е инсталиран.
•	 Не се опитвайте да почиствате уреда, преди да го изключите от електрическото захранване, защото се 
подлагате на риск от : Смърт предизвикана от удар от електрически ток от компонентите под напрежение.
•	 Монтирайте уреда на стабилна стена, която не е подложена на вибрации, защото се подлагате на риск 
от шум по време на работа.
•	 Осъществете всички електрически връзки, използвайки проводници с подходящо сечение, защото се 
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Монтажът и пускането в експлоатация на буфера може да се извърши само от професионално 
квалифицирано лице  или оторизиран сервиз. Буферите се закрепват към стената с 2 или 4 винта M8 или се 
поставят на пода. Тънките и слаби стени трябва да бъдат укрепени преди монтирането на буфера.

Буферните съдове се изработват от стоманена ламарина и емайл. Емайлираните буфери се доставят с 
вграден анод в горната част на уреда.

Буферът е изолиран с висококачествена полиуретанова изолация, която гарантира, че загрятата вода остава 
топла дълго време. Буферът е част от отоплителната инсталация, която трябва да бъде проектирана от 
оторизиран проектант. Свързването на буфера може да се извърши от квалифицирано лице, ангажирано с 
изпълнението на проекта за отоплителната инсталация. Максималното работно налягане на буфера, свързан 
към централната отоплителна инсталация, трябва да бъде ограничено от вграден предпазен клапан с 
максимално налягане на отваряне от 0,6 Mpa.
В случай, че акумулираната топлинна енергия се използва за отопление, нискотемпературното отопление се 
захранва от долните слоеве на буфера, а високотемпературното отопление използва енергията на горните 
слоеве в буфера.

Помещението и мястото, където се монтира буфера, трябва да е безопасно за имуществото на потребителя 
в случай на разливане на вода от буфера или сервизна намеса. Трябва да има и санитарен дренаж за 
преливната вода от буфера към канализацията. Трябва да има вентилация за водни пари. Максималното 
налягане в буферите може да бъде до 0,6 Mpa.

Преди да започнете експлоатацията на устройството, проверете дали резервоарът е свързан правилно към 
съответната система и дали е пълен с вода.
При нормална работа на резервоара под въздействието на висока температура се отлага варовик. Ето защо 
производителят на този уред препоръчва превантивно почистване на всеки две години от професионално 
квалифицирано лице. Неспазването на тази препоръка може да доведе до проблеми във функционирането 
на устройството, което би застрашило правото на безплатна гаранционна поддръжка.
Ако буферът няма да се използва дълго време и има опасност от замръзване на вода в него, препоръчително 
е да се изпразни. Задължително е да се придържате към препоръките за обслужване на буфера, изброени в 
това ръководство. 

При всички интервенции е необходимо да се източи водата от буфера!

подлагате на риск от : Пожар, предизвикан от преминаване на електрическия ток през кабели с малко сечение.
•	 Нулирайте всички предпазни и контролни функции, които са били променяни и се уверете, че те работят 
правилно преди повторна употреба на уреда, защото се подлагате на риск от: повреда или изключване на 
уреда, поради неконтролируема операция.
•	 Преди работа, изпразнете всички компоненти, които могат да съдържат гореща вода, като източите 
бойлера, ако е необходимо, защото се подлагате на риск от: Телесна повреда, причинена от изгаряния.
•	 Отстранявайте котления камък от нагревателя съгласно инструкциите, предоставени в „данни за 
безопасност“ на използвания уред, като проветрявате помещението, носите защитно облекло, избягвате 
комбинирането на различни продукти и защитавате уреда и заобикалящите го предмети, защото се подлагате 
на риск от: Телесна повреда, поради контакт на кожата или очите с киселинни субстанции, вдишване или 
поглъщане на вредни химически вещества. Увреждане на уреда и заобикалящите ги предмети, поради корозия, 
причинена от киселинни субстанции.
•	 Не използвайте никакви инсектициди, разтворители или агресивни препарати за почистване на уреда, 
защото се подлагате на риск от:  Повреждане на пластмасовите и боядисаните части.
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модел ATC-30 ATC-50 ATC-80 ATC-100

обем 30 50 80 100

раб. налягане 0.6

дебелина на изобацията 30 мм 20 мм

странични връзки 1” 1” 5/4” 5/4”

     A (мм) 481 556 834 ~ 1016

     B (мм) 380 420 420 420

     C (мм) 395 436 436 436

     D (мм) 197 230 520 700

     E (мм) 163 178 180 168

     F (мм) 318 378 338 395

     G (мм) / / 496 621

     H (мм) / / 655 848

ИЗХВЪРЛЯНЕ НА УРЕДА ПРИ ИЗЛИЗАНЕТО МУ ОТ УПОТРЕБА 

Моля, имайте предвид, че този уред трябва да бъде изхвърлян разделно в съответствие с изискванията за 
събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), предвидени в Закон за 
управление на отпадъците, подзаконовите нормативни актове към него и Директива 2012/19/ЕС относно 
отпадъци от електрическо и електронно оборудване.
ИУЕЕО може да съдържа опасни вещества, които имат неблагоприятен ефект върху околната среда и човешкото 
здраве, в случай че не се събира разделно.
Потребителите нямат право да оставят ИУЕЕО на необозначени за това места, включително нямат право да го 
изхвърлят в контейнери за смесени битови отпадъци.
След излизане от употреба на уреда, Потребителят може да използва една от следните системи за обратно 
приемане и разделно събиране на ИУЕЕО: местата за разделно събиране на ИУЕЕО, центрове за събиране 
на оторизирани организации за оползотворяване на отпадъци или да се свърже директно с организация, 
оползотворяваща отпадъците от ИУЕЕО за територията на България.
Разделното събиране на ИУЕЕО допринася за ефективното използване на ресурсите и за извличането на ценни 
вторични суровини. 
Символът на зачертан контейнер на колела показва необходимостта от разделно събиране на ЕЕО, върху което 
е поставен.







София 1592, 
бул. “Проф. Цветан Лазаров” N50

+359 2 404 9000
+359 883 710 510

service@tedanbg.com

www.tedan.bg


